
PN-75TH1

4K BIG PAD ИНТЕРАКТИВНЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ
РАЗМЕР ЭКРАНА 75" (189 СМ). РАЗРЕШЕНИЕ
4K ULTRA HD 3840 X 2160 PIXELS
ANDROID 7.1; СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
INGLASS™.  20-КАСАНИЙ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ SOC КОНТРОЛЛЕР;
ВСТРОЕННЫЙ WIFI
НАСТОЯЩЕЕ 4K ЧТЕНИЕ И НАПИСАНИЕ;
ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО 4 ММ
УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНО/ГОРИЗОНТАЛЬНО/ПОД
НАКЛОНОМ
МЕДИА-ПЛЕЕР;	SD -КАРТА РАЗЪЁМ;
ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ 2 Х 10W
“DIRECT DRAWING" (“БЕЛАЯ ДОСКА"); QUAD-
SCREEN – РАЗДЕЛЕНИЕ ЭКРАНА 2 Х 2

BIG PAD 65"/75"/85"  -  Доступные, функциональные, интерактивные дисплеи с разрешением ULTRA HD 4K ! Настоящее
4K чтение и письмо!

Используется сенсорная технология InGlass и почти плоский экран закрытый стеклом.

Cтандартно WiFi EEE802.11ac/n/a/g/b.

Модель можно использовать Вертикально, Горизонтально или под Наклоном. Защитное прочное 4 мм стекло экрана,
Антибликовое покрытие, Устойчив к царапинам и отпечаткам.

Android 7.1,Встроенный SoC Контроллер Hexa Core [Arm® Cortex®-A72 processor (dual core) + Arm Cortex-A53 процессор
(quad core)]. Память-4GB/Внутренняя память-32GB.

20 одновременных касаний

Встроенный плеер для проигрывания изображений и видео с разрешением 4K Ultra-HD (3,840 x 2,160). Видео MP4 
формат оддерживает H.264/AVC и H.265/HEVC. Поддержка изображений форматов BMP/GIF/JPG/PNG.

Режим QUAD Screen - вывод сразу 4-е разных изображения из 4-х разных внешних источников.

Стандартно слот для microSD карт  (microSD/microSDHC/microSDXC).                                 

Для Mini OPS слота - Опциональный модуль HDBaseT Ресивер (PN-ZB03H) позволяет получать на монитор HDMI™
video, audio сигналы и контролировать сигналы на дистанции до 100 м через LAN кабель (требуется совместимый
трансмиттер).

Стандартно с дисплеем предлагаются фирменные приложения: 

- PenSoftware - “Белая Доска”, Писание, Рисование, Аннотации, Передача файлов, изображений, Интеграция с МФУ в
сетевом сканировании в приложение и т.д. 

- SHARP Touch Viewer - Одновременный вывод до 4-х разных материалов на экран, Разных форматов.

- SHARP Display Connect - Подключение и Интеграция разных мобильных устройств. 

Дисплей снабжается  особым двусторонним стилусом  - с одной стороны кончик 2 мм, с другой 4 мм.

С тыльной стороны дисплея есть специальное
заводское штатное место для установки любых
портативных устройств. 
На рамке дисплея есть 7 штатных мест для
крепления Web-камеры. Крепление в комплекте
стандартно.

https://www.sharp.ru
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Технология панели:  LCD
Собственное разрешение (пикселей):  3840 x 2160
Размер по диагонали (дюймов / см):  75/189.3
Коэффициент пропорциональности:  16:9
Технология задней подсветки:  LED прямая подсветка
Яркость (кд/м2):  350
Контрастность:  5000:1
Цвета:  1.07B
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс:  9.5
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10:  178 x 178

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Встроенные динамики (Вт):  10 + 10
Компьютерный ввод - «Plug and Play»:  
Управление питанием:  
Цвет корпуса:  Чёрный
Без вентилятора:  

СПЕЦИФИКАЦИИ СЕНСОРНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Технология:  InGlass™
Количество сенсорных точек:  20
Покрытие / фильтр:  AR
Прочность экрана (H):  3H
Совместимость на уровне операционной системы:  Windows 10, Mac
OSX

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц):  100-240/50-60
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС):  330
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания):  0.5
Рабочая температура (oC):  5-35
Влажность (%):  20-80

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

Протокол испытаний CE, CB:  
Содержание ртути (мг):  0
Прочее:  RoHS

ВЕС И ГАБАРИТЫ

Размер рамки (Л/П), мм:  tbd
Размер рамки (В/Н), мм:  tbd
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм:  1724 x 1020 x 98
Вес без подставки (кг):  61

УСТАНОВКА

Альбомная ориентация:  
Книжная ориентация:  
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм):  4/600mm x 400mm

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

HDMI:  2
DisplayPort:  1
VGA:  1
Аудио, «джек» 3,5 мм:  1
Прочее:  Mini-OPS слот

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

DisplayPort:  1
Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм:  1
Внешний динамик:  10W + 10W

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

RS232C, ВХОД:  1
Порт LAN:  1
USB:  2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПО:  SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch
Viewer Software
Лоток для стилуса:  Yes
Интеллектуальный стилус:  1x
Резинка:  Yes
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